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Technische fiche Energypearls voor nieuwbouw 
 
Productomschrijving 
 
Het Energypearls-systeem is samengesteld uit verrijkt dubbel geëxpandeerd polystyreen, een 
monomateriaal, dat samen met een speciaal bindmiddel via gaatjes in de kruising van stoot- en lintvoeg 
met een inblaaspistool in de spouw wordt gebracht en gebonden via watergedagen lijm. Als eindresultaat 
ontstaat een homogene isolerende plaat, die de spouw geheel vult. Deze plaat is dampdoorlatend, vast 
van vorm en voldoet aan de eisen vastgelegd in het toepassingsreglement van het BCCA en de STS71.1 
normen waaronder volumieke massa, wateropname, brandweerstand, granulometrie, lamdbawaarde. 
Daarnaast zijn Isola Energypearls geschikt voor recycling. 
conform ATG 2914 
 

Energypearls 
Geëxpandeerd polystyreen met bindmiddel op 

latexbasis  
   

Warmtegeleidingscoëfficiënt 
 Ongeplaatst λ = 0,033 W/m.K –  

Geplaatst λ = 0,035 W/m.K  
   

Dampdiffusieweerstandsgetal 1-2  
   
 

Effectieve warmteweerstand van een  6 cm Rd= 1,76 m²K/W  
met Energypearls gevulde spouwmuur 7 cm Rd= 2,06 m²K/W  

   
 

Karakteristiek van de parels Bolvormig en gesloten celstructuur  
   

 < 6,3 mm  
Afmeting van de parels 0,66% ligt tussen 6,3 mm en 5,6 mm  

 en 0% is groter dan 6,3 mm  
   

Volumieke massa Ongebonden ± 16,2 kg/m³  
van de parels Gebonden ± 20,4 kg/m³  

   
 Op water gelegde kuben  

Wateropneming m³: inzinking 6.6mm  
   

Weerstand tegen Geen aantasting door schimmels  
aantasting door schimmels en geen myceliumvorming  
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Werkwijze 
 
Op de kruising van lint- en stootvoeg worden via de binnenmuur gaten geboord van maximaal 22 mm, tot 
in de spouwmuur.  
De polystereenparels worden met watergedragen bindmiddel via de boorgaten in de spouwmuur 
geblazen. Bij opstapeling vullen de parels elk cm² van de spouwmuur. Na droging van het bindmiddel 
ontstaat er een homogene isolatieplaat.  
 

 
 
 

Toepassingen 
 
Energypearls worden al jaren gebruikt voor de na-isolatie van bestaande woningen. Ze zijn echter ook 
uitermate geschikt voor de isolatie van spouwmuren bij nieuwbouw, zowel voor muren met klassieke 
gevelstenen als gelijmde voegloze gevels.  
Een standaard spouw die meer dan 15 cm breed is, zal met Energypearls de strengste isolatienormen 
halen.  
Anders dan bij klassieke isolatiematerialen moet er geen 2 cm vrije ruimte in de spouwmuur worden 
voorzien.  
 


