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Technische fiche Thermo-ultra (EPS) 
 
 
Productomschrijving 

 
Isolerende uitvullingslaag op basis van nieuwe polystereenkorrels met een zeer lage Lambda-waarde 
van 0.033 W/mK. Nivellering en isolatielaag waar isolerende eigenschappen in combinatie met hoge 
drukvastheid belangrijk zijn.  
 
 
Technische gegevens 
 

Gewicht in natte toestand 180 kg 200 kg 240 kg 260 kg 320 kg 
Gewicht in droge 
toestand 

95 kg 110 kg 150 kg 160 kg 200 kg 

Druksterkte (N/mm²) 0.20 0.27 0.28 0.31 0.35 
Warmtegeleidingscoëfficiënt 
(W/mK) 

0.042 0.045 0.048 0.050 0.055 

Brandweerbaarheid A1-MO A1-MO A1-MO A1-MO A1-MO 
 
Beproefd intern, bij eps-leveranciers en/of bij Europees erkende certificatie instelling WTCB, volgens de huidige normen EN 
12667 en EN 1015-10, producten op basis van cement 

 
 
Toepassingen 
 
- Uitvulling/nivellering bij nieuwbouw 
- Uitvulling/nivellering van gewelven bij renovatie 
- Uitvulling rondom zwembaden 
- Terrassen en drainering in tuin en landschapsbouw 
- Vloerverwarming kan er rechtstreeks op bevestigd worden 
 


