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Technische fiche i-solgran 
 
Productomschrijving 

 
Productierestanten van polyurethaan isolatieplaten worden gerecycleerd en gebriketteerd, vervolgens gebroken, 
gemalen en gekorreld tot een welbepaalde granulometrie en gewassen en gedroogd tot Thermogran. De 
granulaten hebben geen rigide verbinding, zij hebben een zodanige granulometrie dat zij een puzzel vormen die 
in elkaar past en de flexibiliteit, nodig voor akoestische eigenschappen, combineert met de nodige 
drukweerstand. 
De Thermogran wordt vermengd met aerogel, een ultralicht, hoogperformant isolatiemateriaal met een 
nanoporeuze vaste structuur. Een aerogel-partikel is gemiddeld 350 keer kleiner dan een Thermogran-granulaat. 
De aanwezige lucht tussen de Thermogran-granulaten wordt opgevuld door de aerogel-partikels en dit zorgt voor 
een significante thermische verbetering.  

 
Referentiefabricant : Isola Belgium nv, Vrijheidweg 10, 3700 Tongeren-Borgloon 
 
 
Specificaties 
 
Warmtegeleidingscoëfficiënt :   λ = 0,032 W/mK 
Bij een dikte van 5 cm:    R = 1,56 
Bij een dikte van 6 cm:    R = 1,88 
Bij een dikte van 7 cm:    R = 2,19 
Verbetering van contactgeluidsisolatie:  ΔLw = min. 27 dB vanaf 7 cm 
                     Minimale dikte = 4 cm (categorie la) 
Drukvervorming :                    0,04 mm/cm bij 350 kg/m²  
Vermoeiing :    < 1,5 mm na 15.000 cycli ( 4 kPa )  
Densiteit:                                                          200 kg/m³ 
 
 
Verwerkingsvoorschriften 
 
 

• Het product wordt aangebracht op de gewenste plaats en op de gewenste dikte gelijkmatig uitgespreid en 
licht aangedrukt.  

 

• Om er zorg voor te dragen dat de dekvloer nergens een rigide verbinding heeft met de dragende vloer en 
de muren, dient de minimale dikte steeds overal 3 cm te bedragen. Indien dit niet mogelijk is, dienen de 
kritieke delen (bijvoorbeeld dikke leidingen en knooppunten tussen leidingen) afgedekt te worden met 
akoestische isolatiestroken.  

 

• De isolatie wordt afgedekt met een overlappende puratexfolie, een genadelde textieldoek van 2mm die 
langs de bovenzijde gecacheerd is met een PE folie, zodat vochtindringing niet mogelijk is. Tegelijkertijd 
biedt deze folie een bijkomende bescherming voor de verdere afwerking van de vloer.  
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• De afwerking dient steeds te gebeuren met een chape van minimaal 6 cm. De dekvloer dient te voldoen 
aan de vooropgestelde eisen van Buildwise (TV 189 en 193). Men dient er zorg voor te dragen dat de 
puratexfolie nergens wordt beschadigd en een afgesloten geheel vormt.  

 
 
Een druknet van 100/100/4 dient geplaatst te worden ten behoeve van de stabiliteit bij uitvullingen boven de 
13 cm, (en elke volgende 15 cm), en/of voor het technisch verankeren van de vloerverwarming.  
 
 
Toepassingen  

 
Thermische en akoestische isolatie en uitvulling van vloeren bij nieuwbouw en renovatie.  
 
i-solgran vloerisolatie is ideaal voor nieuwbouw en renovatie omdat ze in slechts 5 cm uitstekende thermische 
prestaties (λ 0,032) en een uitstekende akoestische verbetering combineert.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


